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Fluidrinne
Schwer fliessende Schüttgüter

Fluidrinnen werden in Silos oder Bunker eingesetzt, wo schwer fliessende Schüttgüter gelagert wer-
den. Die Fluidrinne wird mit leichter Neigung verlegt, und dank der grossflächigen Belüftung werden 
auch schwer fliessende Produkte problemlos ausgetragen.
Die Anzahl der Fluidrinnen wird kundenspezifisch ausgelegt; diese kann von einzelnen Rinnen im 
Konus bei kleinen Behältern bis zu einer flächendeckenden Anordnung bei Grossraumsilos gehen.



Erfahrung
	– Einfache Bauweise
	– Lange Lebensdauer
	– Grossflächige Belüftung

Ansicht von oben

Ansicht von der Seite

Branchen
	– Kalkindustrie
	– Zementindustrie
	– Kraftwerke
	– und viele weitere

Funktion
Wird der Luftkanal mit Luft beaufschlagt, so dringt diese auf der ganzen Rinnenlänge gleichmässig 
durch den porösen Boden in das Schüttgut ein. Dabei wird jedes einzelne Staubteilchen von der Luft 
umspült. Diese Luftpolster heben somit das Haftvermögen der Staubteilchen untereinander auf und 
verringern die Wandreibung derartig, dass das Staubgemisch in einen flüssigkeitsähnlichen Zustand 
versetzt wird.
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