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Knollenbrecher
Zerkleinern und Brechen von Schüttgütern

Entwickelt für die Zerkleinerung von Klumpen sowie Agglomerationen im Schüttgut. Durch den Ein-
satz des Knollenbrechers wird das Überkorn für eine weiterführende pneumatische oder mechanische 
Förderung oder Silierung aufbereitet.



Erfahrung
	– Über 100 installierte Knollenbrecher weltweit
	– Einwellige und zweiwellige Bauweise

USPs
	– Massiver Hardox Messersatz
	– Dreizack für bessere Knollenzuführung
	– Geringe Bauhöhe, ideal für Nachrüstungen

KBH 301

KBH 402

	– Stabile Schweisskonstruktion
	– Wellenabdichtung mit Stopfbuchspackung
	– Staubdicht

Branchen
	– Waste to Energy
	– Zementindustrie
	– Stahlwerke

Funktion
Das Schüttgut wird dem Knollenbrecher dosiert oder undosiert zugeführt. Die rotierenden Messer (ein-
wellige oder zweiwellige Ausführung) führen das Schüttgut dem Brechrechen, welcher seitlich an der 
Gehäusewand angeordnet ist, zu. Aufgrund der Scherwirkung zwischen Rechen und Messer wird das 
Überkorn gebrochen. Die Durchsatzleistung ist von den folgenden Parametern abhängig und muss für 
jeden Anwendungsfall überprüft werden: 
	– Schüttguteigenschaften
	– Brechbarkeit und Härte der Knollen (Agglomerationen, Anbackungen etc.)
	– Kornspektrum (Knollenanteil, Feinanteil)
	– Ausführung mir Klauen- oder Rutschkupplung
	– Durchsatzleistung: bis 15 qm/h (produktabhängig) beim KB 301 und 20 qm/h beim KBH402
	– Eingangskorngrösse: 200×100×50 mm
	– Endkorngrösse: 20×20×30 mm
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